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legenda:
obnovena komunikace ve stavajicich plochach
rozsifena komunikace mimo stavajici - nové podkladni vrstvy
Uprava krajnic - mechanicky zpevnéné kamenivo

Uprava zeminou, ozelenéni po puvodnich odstranénych
provizornich vyhybnach

hranice stavajicich ploch komunikace, vyhyben

vrstevnice
hrany stavajiciho svahovani

katastralni hranice parcel
— S sdglovaci vedeni

- % vodovod

-« L — . yzdugné vedeni elektro

<> stromy

? znacky

197.69 m.n.m
4039 parcelni gisla

SOURADNY SYSTEM S-JTSK VYSKOVY SYSTEM B.p.v.

VESKERE PODZEMNI INZENYRSKE SITE JE TREBA PRED ZAHAJENIM PRACI VYTYCIT JEJICH SPRAVCI

ZMENA 0 PROVEDL DATUM
ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
ING. LEOS KUCERIK ING. PETR GABRIEL
INVESTOR
OBEC HODONICE :
KRAJ JIHOMORAVSKY
AKCE DATUM UNOR 2019
OPRAVAUCELOVE KOMUNIKACE "DO PISKOVNY" STUPEN DSP (DOS)
FORMAT 880 x 380
HODONICE MERITKO 1500
CiSLO PRILOHY GiSLO PARE
PRILOHA , '
NAVRH - SITUACE VYREZ 3 D.1.16Db




