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b. Strucny technicky popis
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671 25 Hodonice
(e 00292788
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671 25 Hodonice
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Ing. Leos Kuceftik

Bozice 441, 671 64

Eviden¢ni ¢islo CKAIT: 1004565

Obor autorizace: Autorizovany inzenyr pro
dopravni stavby

Kreslil:

Ing. Petr Gabriel, A - projekt, s.r.o.,

Dvorékova 2922/16

DUR+DSP+DPS

Mistni komunikace
S -JTSK

B.p.v.

mistni obousmeérna nerozdélena
45m

cca1l071,03m

2,5az4 %,

neomezena

Prostorové a vySkové usporadani bylo navrzeno s ohledem na nasledujici omezujici podminky:

e smérové vedeni je dano stavajici trasou, dispozici a rozsahem stavajici mistni Caste¢né zpevnéné

komunikace.

Ing. Leos Kucetik, Bozice 441, 671 64 Bozice , okr. Znojmo
Tel.: 606 225 031



Akce: Hodonice — Oprava ucelové komunikace ,,Do piskovny*
D.1 STAVEBNI CAST TECHNICKA ZPRAVA 3-

o vyskové vedeni je dano zaCatkem a koncem trasy komunikace a respektuje vyskovy profil stavajici
mistni komunikace.

K¥izovatky a k¥iZeni

Komunikace se napojuje na stavajici komunikaci na za¢atku a konci lokality. Vzhledem k tomu,
ze trasovani komunikaci zistava stejné, nedojde ani ke zménam v organizaci provozu dopravy.

Zemni téleso

Bude proveden odkop a vybourdni stavajicich podkladnich vrstev v upravované casti
komunikace a v rozsitenych, resp. nové navrzenych vyhybnach.

Piebytecna zemina a sut’ bude odvezena a ulozena na skladku.

Odkop bude proveden na trovein nivelety zemni plané.

Bude provedena uprava terénu za zpevnénymi krajnicemi mistni komunikace. V trase stavajici
komunikace nevykazuje zemni téleso zavazné poruchy, je poskozena pouze vrchni asfaltova
vrstva, proto neni do zemniho télesa v téchto castech zasahovano.

¢. Vyhodnoceni pruzkumu a podkladu

- Geodetické zaméteni stavajiciho terénu v prostoru uvazované akce bylo provedeno
firmou Geodézie Podyji s.r.o0. v roce 2019.

- Byl proveden prizkum vlastniho objektu a okoli projektantem.

- InZenyrské sité

"' POZOR!!! VSechny inZenyrské sité jsou ve vykresech zakresleny pouze

informativné, dle informaci ziskanych od spravci siti a ze zaméreni. Je proto
nutné pired zapocetim praci veskeré sité fyzicky vyty¢it, aby nedoslo k jejich
poskozeni (vyty€eni provede spravcovska organizace na zakladé objednani
dodavatele stavby).

d. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Resena oblast lezi v jizni okrajové &asti obce, jedna se o igelovou komunikaci do piskovny
V obci. Redenym tizemim prochézi v souasnosti zpevnéna komunikace, ktera je viak misty ve
Spatném az havarijnim stavu, resp. povrch vozovky vykazuje zna¢né zavady. Do stavajiciho
stavu jsou doplnény vyhybny dle normovych hodnot pro umoznéni obousmérného provozu,
stavajici provizorni vyhybny ze zpevnéného kameniva jsou nevyhovujici a v nékolika tsecich
provedeny mimo pozemky ve vlastnictvi obce. Tyto plochy budou rekultivovany. Komunikace
je napojena na zacatku na stavajici komunikaci II. tfidy, ve stfedni Casti pak na mistni
komunikaci — Ulici Panskou a dale vede do arealu piskovny. Napojeni na tyto komunikace je
Sstavajici a neni feSeno.

Ve druhé etapé se pak predpoklada napojeni asfaltové komunikace na tuto ¢ast, ktera povede
az do samotného aredlu piskovny.

Vlastnikem i spradvcem komunikace v rozsahu této dokumentace bude obec Hodonice.
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Stavebné technické feSeni vychazi z pozadavku zajisténi provozu piskovny.

Délka opravovaného useku mistni komunikace je 1071,03 m.

Navrh opravy mistni komunikace je v souladu s CSN 736110 - Projektovani mistnich
komunikaci.

Provadéni stavby bude vyzadovat uzavirku opravované komunikace.

Ochranna pasma
Stavba se nachazi v ochrannych pasmech jednotlivych zde se nachazejicich inzenyrskych siti.
Inzenyrské sité je nutné chranit a respektovat pozadavky jejich spravci.

Ochranna pasma objektu, stavajicich vedeni, komunikaci a Zeleznici:

Silnice . t¥idy 50 m od osy pfilehlého jizdniho pasu
Silnice II. tfidy 15 m od osy ptilehlého jizdniho pasu
Silnice III. t¥idy 15 m od osy komunikace

Mistni komunikace 15 m od osy komunikace

Zelezniéni trat CD 60 m od osy krajni koleje

Vodni zdroje urcené pasmo hygienické ochrany
Pamatkové zony uréené hranice

Ochranné pasmo lesa 50 m od okraje lesa

Stokové sité (kanalizace) do DN 500 1,5 m od okraje pidorysnych rozméru
Stokové sité (kanalizace) nad DN 500 2,5 m od okraje pidorysnych rozméru
Venkovni vedeni VN 7 m od krajniho vodice

Kabelova elektricka vedeni 1 m od krajniho kabelu
Telekomunikaéni sdélovaci kabely 1 m od krajniho kabelu

Vodovody do DN 200 2 m od vnéjsiho okraje potrubi
Vodovody do DN 250-400 3 m od vngjsiho okraje potrubi
Vodovody do DN 800 5 m od vnéjsiho okraje potrubi
Plynovody a ptipojky 4 m od vnéjsiho povrchu potrubi
Elektro. nadzem.vedeni — 1kV do 35kV 7 m od krajniho vodice

Elektro. nadzemi.vedeni — 35kV do 110kV 12 m od krajniho vodice

e. Navrh zpevnénych ploch

Technické resent

Soucasny povrch asfaltové komunikace se ve stavajici Sifce odfrézuje do hloubky 50 mm. Na
takto upravenych podkladech se polozi vyrovnavaci vrstva z asfaltového betonu tloustky cca 40
mm, spojovaci postiik z asfaltové emulze a nova obrusna vrstva z asfaltového betonu tloustky 40
mm. Pfi¢ny spad nového povrchu bude 2,5% az 4%.

Zemni prdce - Zahrnuji odstranéni povrchu, zeminy v misté novych vyhyben, resp.
odstranéni piivodnich provizornich, vykop terénu pro ziizeni konstrukce komunikace -
vyhyben. Piebyte¢nd zemina se odveze na ur¢enou skladku dle investora. Zemni plan se
upravi se zhutnénim 520 az 720mm mm v misté vyhyben. V urovni zemni plané musi
podlozi dosahovat Gnosnosti (modul pfetvarnosti bézny) min. Edef2 45 MPa. Unosnost plané
je nutno ovéfit statickou zatéZovaci zkouskou dle ptislusnych CSN (viz ¢lanek niZe). Po
provedeni zatéZovacich zkousek se upfesni rozsah a zpiisob ptipadnych sanaci zemni plané
pro dosazeni potfebné inosnosti.
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Na zavér stavebnich praci budou upraveny krajnice zpevnénym kamenivem a nezpevnéné
plochy dosypany a upraveny plynule k okolnimu terénu, opatfeny vrstvou humusu a osety
travou.

Sanace podlozi - V mist¢ stavby nebyl provadén geologicky prizkum. Lze predpokladat, ze se
v dotcené oblasti nachdzi mista s nedostate¢né vhodnym podloznim materialem. V téchto
lokalitach se provede vymeéna podlozi v aktivni zoné v predpokladané tlouStce 200 mm a na
vrstvy Stérkodrté se provede vrstva kameniva zpevnéného cementem o tloustce 200mm. Na
zhutnénou paraplan se polozi a ukotvi geotextilie 500 g/m2. Na ni se provede sana¢ni vrstva
tloustky 200 mm. Za vhodny sanac¢ni material je mozno povazovat Stérkodrt’, Stérkopisek,
drcena stavebni sut’ frakce 0-100 mm z cihel, betonu, asfaltovych vozovek, bez pfimési
organickych materiali. Sanované podlozi musi na povrchu dosahovat inosnosti (modul
pretvarnosti b&Zny z druhého zatézovaciho cyklu) Edef2 45 Mpa. Unosnost plané je nutno
ovefit statickou zatézovaci zkouskou. V rozpoctu je s rezervou piredpokladan tento zptisob
sanace pod celou plochou vozovky.

Je mozno vyuzit i alternativni zplisoby sanace podloZi - vapnéni, cementace apod., ptipadné
sanaci zcela vynechat nebo naopak sanovat vétsi vrstvu. Rozsah a zpiisob sanace podlozi
navrhne geotechnik dodavatele dle aktualni potieby tak, aby inosnost podlozi (modul
pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Edef2) v trovni zemni plan¢ byla vzdy min. 45
Mpa.

Smeérove, plosné, vyskové vedeni a Sirkové usporadani - je patrno z vykresovych priloh a z
Privodni zpravy, ¢l. 8.1 a 8.2.1. — vychazi ze stavajicich pomérl uzemi, stavby.

Konstrukce zpevnénych ploch - v§e je patrno z vykresovych piiloh. Vzhledem k uvazovanému
provozu osobnich automobilti a s prijezdem malych ¢i stfednich nakladnich automobild
piskovny s obCasnym prijjezdem tézkych ndkladnich vozidel (do 90 vozidel za 24 hod.) je pro
komunikaci, resp. pro upravované, rozsifované ¢asti navrzena konstrukce vozovky pro ttidu
dopravniho zatizeni V. Konstrukce vySe jmenované pojizdéné plochy je navrzena dle
katalogovych lista TP 170.

Navrzena konstrukce komunikace je:

stavajici:

Odfrézovani soucasného povrchu vozovky 50 mm
asfaltovy beton stfedn&-zrnny ACO 11+ 40 mm
spojovaci postiik z asfaltové emulze PS:EA 0,5 kg/m?
vyrovnani - asfaltovy beton stfedné-zrnny ACO 11+ 40 mm
stavajici predpokladané :

stérkodrt’ (0/63) SD 200 mm
stérkodrt (0/63) SD 200 mm
celkem min. 530 mm
celkem zesileni: min. 30 mm

nové — rozsirené ¢asti, vyhybny:

asfaltovy beton stfedn&-zrnny ACO 11+ 40 mm
spojovaci postiik z asfaltové emulze PS:EA 0,5 kg/m?
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vyrovnani - asfaltovy beton stfedné-zrnny ACO 11+ 40 mm

spojovaci postiik z asfaltové emulze PS:EA 0,5 kg/m?

obalované kamenivo stifednézrnné ACP 22 90 mm

kamenivo zpevnéné cementem — sanace KSC1 200 mm

stérkodrt’ (0/63) SD 150 mm

stérkodrt’ (0/63) SD 200 mm

geotextilie 500g/m2 - sanace

celkem min. 520 mm

celkem pfi sanaci: min.  720mm

zemni plan s inosnosti min. 45Mpa

Kategorie komunikace: - mistni komunikace III. tfidy, funkéni
skupina D1, obousmérna, smérove
nerozdélena

Destova voda z komunikace bude svedena pfi¢énym a podélnym spadem volné do terénu. Pro
zajisténi odvodu vody z komunikace je navrZen pificny sklon komunikace 2,5% vzdy do
zelenych ploch kolem komunikace, po délce komunikace jsou stavajici piikopy pro odvod
vody. Opravou se celkové zpevnéné plochy komunikace nezvétSuji, opravou neni likvidace
destovych vod nijak negativné dotcena.

Vlastnikem i spravcem komunikace v rozsahu této dokumentace bude obec Hodonice.

f. Rezim povrchovych a podzemnich vod

Odtok dest'ové vody bude zajistén piicnym a podélnym sklonem s odtokem destové vody vzdy
do zelenych ploch kolem komunikace, resp. do ploch opatfenych Stérkovym zasypem a
zasypem zeminou. Po délce komunikace jsou stavajici ptikopy. Odvod, likvidace destovych
vod neni opravou nijak negativné dotCena.

g. Navrh dopravnich znacek

Svislé dopravni znaceni ziistane stavajici.
Vodorovné dopravni znaceni neni navrZeno.

h. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby,
pripadné udrzbu
- nejsou

i. vazba na pripadné technologické vybaveni

- neni

j. prehled provedenych vypocti

Konstrukce komunikaci jsou navrzeny dle katalogu vozovek TP 170.
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k. reSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a
ploch souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace

Bezbariérova reSeni stavby

Stavba — komunikace neni uréena pro ptimé uzivani osobami ZTP, resp. jedna se o opravu
stavajiciho stavu komunikace S novym povrchem, nejsou navrzeny komunikace pro pesi. Jedna
se o mistni ucelovou komunikaci uréenou zejména pro dopravu piskovny. Pfi¢né i podélné
spady komunikace jsou navrzeny v souladu s pozadavky uZivanim osobami ZTP.

Ve Znojmé, tnor 2019 Vypracoval: Ing. Petr Gabriel
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