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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Resena oblast lezi v jizni okrajové &asti obce, jedna se o uéelovou komunikaci do piskovny
V obci. Resenym Gizemim prochézi v sou¢asnosti zpevnéna komunikace, ktera je vSak misty ve
Spatném az havarijnim stavu, resp. povrch vozovky vykazuje znacné zavady. Do stavajiciho
stavu jsou doplnény vyhybny dle normovych hodnot pro umoznéni obousmérného provozu,
stdvajici provizorni vyhybny ze zpevnéného kameniva jsou nevyhovujici a v n¢kolika usecich
provedeny mimo pozemky ve vlastnictvi obce. Tyto plochy budou rekultivovany. Komunikace
je napojena na zacatku na stavajici komunikaci II. tfidy, ve stiedni Casti pak na mistni
komunikaci — Ulici Panskou a dale vede do arealu piskovny. Napojeni na tyto komunikace je
stdvajici a neni feseno.

Ve druhé etapé se pak predpoklada napojeni asfaltové komunikace na tuto ¢ast, ktera povede
az do samotného aredlu piskovny.

Vlastnikem 1 spravcem komunikace v rozsahu této dokumentace bude obec Hodonice.

B.1.b Udaje o souladu s iizemné plinovaci dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho
planovani

Obec Hodonice ma v sou¢asné dob¢ schvalenou tizemn¢ planovaci dokumentaci. Lokalita lezi
Vv zastavitelné ploSe a v ploSe dopravni infrastruktury — ucelové komunikace.

Navrzena stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

B.1.c. Geologicka, geomorfologicka a hydrologicka charakteristika, véetné zdrojit nerostii
a podzemnich vod
Geomorfologicke, geologické a hydrogeologické poméry
Sledovana lokalita leZi na hranici soustav Ceského masivu — (pokryvné dtvary a
magmatity) a Karpat.

Hornina
Typ horniny: sediment nezpevnény
Hornina: hlina, pisek
Popis: smiSeny sediment
Zrnitost: jemnozrnna prevazné
Geneze: deluviofluvialni

Chronostratigrafie

Eratém: kenozoikum
Utvar: kvartér
Oddéleni: holocén



Akce: Hodonice — Oprava ucelové komunikace ,,Do piskovny*
B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA -3-

B.1.d vyéet a zdavéry jednotlivych prizkumii a méieni - geotechnicky priczkum,
hydrogeologicky priizkum, korozni prizkum, geotechnicky priizkum materialovych
nalezist’(zemnikit), Stavebné historicky pruzkum apod.
- Geodetické zaméteni stavajiciho terénu v prostoru uvazované akce bylo provedeno
firmou Geodézie Podyji s.r.o. v roce 2019
- Byl proveden ptfedbézny geotechnicky prizkum vlastniho objektu a okoli.
- Stavebné¢ — historicky priizkum nebyl proveden, neni k nému divod

B.l.e ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisii
- neni

B.1.f Poloha vzhledem k zdaplavovému uizemi, poddolovanému vizemi apod.
- - stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

B.1.g Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

- Opravou mistni komunikace bude zajistén kvalitngj$i pfistup a dopravni obsluha stivajiciho
arealu piskovny v obci Hodonice, dojde k Gprave, zpevnéni a rozsifeni provizornich vyhyben
pro nakladni vozidla. Vliv na odtokové poméry se neméni, zpevnéné plochy se pouze drobné
upravuji oproti soucasnému stavu, kolem komunikace jsou provedeny ryhy a plochy pro
zasakovani. Opravou neni dotceno.

Vlastnikem i spravcem komunikace v rozsahu této dokumentace bude obec Hodonice.

B.1.h PoZadavky na asanace, demolice a kdceni di'evin
- V ramci Uprav najezdu na upravenou plnohodnotnou vyhybnu je navrzeno odstranéni ttech
vzrostlych lip. Dalsi pozadavky na asanace, demolice nejsou.

B.1.i PoZadavky na maximadalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)

- stavba si nevyzada zabor zemédélského piidniho fondu ani pozemki uréenych k plnéni funkce
lesa.

B.1.j Uzemné technické podminky ( zejména moznost na napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu).

Stavebni pozemek se nachazi v k.a. Hodonice. Misto je piistupné z okolni komunikace II. tfidy
a z mistni komunikace.

Stavajici trasa z asfaltobetonu je drobné smérove upravena do navrhovych obloukt a doplnéna
o vyhybny dle normovych pozadavki. Siika je zachovana dle stavajiciho stavu, pii opravé
budou provedeny nuance smérového a Sitkového vedeni dle ndvrhu. Je navrzena jako
obousmérnd jednopruhovéa komunikace sméroveé nerozdélend komunikace.

B.1.k Vécné a casové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice
- nejsou.

B.1.l Seznam pozemku podle k.n., na kterych se stavba umist’uje a provadi.
Stavba bude realizovana na pozemcich obce Hodonice v k.u. Hodonice.

Seznam dotCenych parcel:
p.€. 4038, Obec Hodonice, 671 25 Hodonice — ostatni plocha, ostatni komunikace
p.¢. 830/2, Obec Hodonice, 671 25 Hodonice — ostatni plocha, ostatni komunikace
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p.¢. 4131, Obec Hodonice, 671 25 Hodonice — ostatni plocha, ostatni komunikace

p.¢. 2700, Obec Hodonice, 671 25 Hodonice — trvaly travni porost — na této parcele se jedna
pouze o ¢aste¢nou upravu krajnice, ktera je dle zaméfeni v soucasném stavu v délce cca 16m
a Sifce cca 0,75m provedena na této parcele

p.C. 4061, SIM Sedlak Josef Ing. a Sedlakova Bozena — ornd puda, na této parcele o vyméie
72 110m? jsou dle zaméieni na &tyfech mistech provedeny provizorni §térkové vyhybny. Ty
budou pii opravé komunikace rekultivovany a zatravnény — pozemek bude uveden do
puvodniho stavu pfed provedenim provizornich vyhyben

B.1.m Seznam pozemku podle k.n., na kterych vinikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
Ochranna pasma vzniknou na pozemcich Obce Hodonice v k.u. Hodonice

Seznam dotEenych parcel:

.C. 4038, Obec Hodonice, 671 25 Hodonice — ostatni plocha, ostatni komunikace
p.¢. 830/2, Obec Hodonice, 671 25 Hodonice — ostatni plocha, ostatni komunikace
p.¢. 4131, Obec Hodonice, 671 25 Hodonice — ostatni plocha, ostatni komunikace
p.¢. 2700, Obec Hodonice, 671 25 Hodonice — trvaly travni porost

p.C. 4061, SJIM Sedlak Josef Ing. a Sedldkova Bozena — orna ptida

B.1.n PoZadavky na monitoringy a sledovani pretvoieni
-nejsou

B.1.0 moZnost napojeni stavby na veiejnou dopravni a technickou infrastrukturu
mistni komunikace je jiz napojena na stavajici komunikaci sjezdem — kiizovatkou na
komunikaci II. tfidy, uprostied trasy pak na mistni komunikaci — Ulici Panskou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSent

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o opravu stavajici mistni Géelové zpevnéné komunikace do piskovny, na které je
navrzen novy zpevnény asfaltovy povrch

b) Uéel uzivani

Mistni uc¢elova komunikace je vetejné piistupna komunikace urc¢end pro dopravni obsluznost a
dopravu zejména piskovny ndkladnimi automobily.

Vlastnikem 1 spradvcem komunikace v rozsahu této dokumentace bude obec Hodonice.

c) Trvala nebo do¢asna stavba
- stavba trvala

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby

- nejsou

e) Informace o tom zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii.

- nejsou, podminky DOSS byly zapracovany do dokumentace pfed podanim na st. Gifad
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f) celkovy popis koncepce FeSené stavby véetné zakladnich parametra stavby

Redena oblast lezi v jizni okrajové &asti obce Hodonice. ReSenym tizemim prochazi v
soucasnosti zpevnénd komunikace. Komunikace je dopravné napojena na zacatku feSené¢ho
uzemi na stavajici komunikaci I1. tfidy, uprostfed pak na mistni komunikaci — ulici Panskou.
Nové je navrzena oprava asfaltového povrchu s odfrézovanim narusenych c¢asti. Pfi navrhu
opravy pak byla zohlednéna tGprava vyhyben dle normovych a hodnot a prostorovych moznosti
S drobnymi Upravami trasy dle moznosti a stavajiciho provedeni. Pfi opravé je navrzena
komunikace jednotné Sitky 4,5m v celé délce v vyhybnami po max. 200m délky komunikace a
pak, aby bylo piehledné vidét z jedné vyhybny na druhou. Vyhybny jsou také upraveny
s ohledem na majetkopravni vztahy.

Kategorie komunikace: - mistni komunikace III. tfidy, funkéni
skupina C, obousmérna, sméroveé
nerozdélena

- délka komunikace 1 071,03m s ziviénym povrchem, Sifka zpevnéni mezi krajnice 4,5 m;sirka

komunikace v misté vyhyben 7,5m, trasa vedena v pfimych usecich se dvanacti smérovymi

oblouky bez ptechodnic poloméra 230, 110, 66 m; komunikace s zivicnym povrchem je
lemovana opravenymi krajnicemi z mechanicky zpevnéného kameniva ; podélny spad

komunikace —0,13% az 2,33% (-7,18 % druha etapa do piskovny), zakladni pfi¢ny sklon 2,5%

; konstrukce komunikace tl. 510 mm, 670mm povrch z asfaltového betonu.

- oprava komunikace je provedena odfrézovanim naruseného povrchu a provedenim nové

vrstvy asfaltového betonu, nové jsou zalozeny zpevnéné vyhybny v odkopaném terénu. Dalsi

odkop terénu bude potieba pro ptipadnou sanaci podlozi.

e smérové vedeni je dano stavajici trasou, dispozici a rozsahem stavajici mistni komunikace
vcetné majetkopravnich vztahii

e vyskoveé vedeni je ddno zacatkem a koncem trasy komunikace a respektuje vyskovy profil
stavajici komunikace.

Ktizovatky a kiiZeni

Komunikace se napojuje na stavajici komunikaci nad a pod lokalitou. VVzhledem k tomu, Ze
trasovani komunikaci zlstava stejné, nedojde ani ke zménam v organizaci provozu dopravy.

Zemni téleso

Bude proveden odkop a vybourani stavajicich podkladnich vrstev V upravované casti
komunikace a v rozsitenych, resp. nové navrzenych vyhybnach.

Prebyte¢na zemina a sut’ bude odvezena a uloZena na skladku.

Odkop bude proveden na troven nivelety zemni plané.

Bude provedena tprava terénu za zpevnénymi krajnicemi mistni komunikace. V trase stavajici
komunikace nevykazuje zemni téleso zdvazné poruchy, je poskozena pouze vrchni asfaltova
vrstva, proto neni do zemniho télesa v téchto ¢astech zasahovano.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi
- neni

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spoti‘eby médii a hmot, hospodai‘eni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi.
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Provoz navrzenych komunikaci nevyzaduje naroky na spotiebu energii a vody.

Ovzdusi

Stavba nebude zatézovat okoli znecisténim ovzdusi nad limitni hodnoty stanovené
piislusnymi pravnimi piedpisy. Dopad provozu na zdravi ¢loveka, zvitat a Zivotniho
prostfedi bude v pfijatelnych mezich a zasadn€ nenaruSuje zivotni prostiedi.

Hiluk
Realizaci projektovaného zadméru nedojde ke zvySeni ekvivalentni hladiny hluku
u nejblizsich objektt hygienické ochrany nad limitni hodnoty stanovené platnym
pravnim predpisem.
Voda
Neni ptedpoklad, Ze vlastni stavba ovlivni kvalitu podzemnich nebo povrchovych
vod. Nepiedpoklada se ani takové zasazeni zvodnélych vrstev zakladovymi konstrukcemi,
které by mohlo vyznamnym zplsobem ovlivnit $ir§i hydrogeologické poméry a
nepiedpoklada se ani vyznamné ovlivnéni hydrologickych charakteristik v zdjmovém
uzemi.
Odpady
Nakladani s odpady z vystavby: S odpady vzniklymi béhem stavby musi byt nakladano dle
nasledujicich predpist:
* zékon ¢.185/2001 Sb. o odpadech
* vyhlaska 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu
» vyhlaska 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
* vyhlaska 294/2005 Sb. o podminkéch uklddani odpadii na skladky

Odpady, které¢ vzniknou pfi realizaci zameéru:

Katalogové Ndazev odpadu * Vypocet/odhad | ZpUsob nakladani

Cislo odpadu * mnozstvi s odpadem **

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce 4t Odstranéni
betonu, cihel, tasek a odpada

keramickych vyrobk( neuvedené
pod Cislem 17 01 06

1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod | 500t Odstranéni
¢islem 17 03 01 odpada

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod | 287 t Odstranéni
¢islem 17 05 03 odpada

170203 Plasty 150 kg Recyklace odpadl

*dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadii.

*¥dle § 9a zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:mnozstvi odpadii se tyka odpadii u kterych je jejich mnozstvi mozno stanovit a

hodnota neni striktné zavazna
Zhotovitel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanizmu. Pokud dojde
k tniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu thned vytézit a ulozit do
nepropustné nadoby (kontejnerti) — uvedeno ve vySe uvedené tabulce pod katalogovym c¢islem
170503. U malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci vapexem. O
vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci v souladu s vySe uvedenymi piedpisy.
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i) zakladni piedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Ptedpokladand doba vystavby je 2 mésice. Stavba bude provadéna v jedné etapé.

J) zakladni poZadavky na pied¢asné uzivani stavby
- nejsou

k) orienta¢ni naklady stavby
6 000 000,- k¢

B.2.1 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Mistni komunikace je navrzena z asfaltobetonu. Okraje jsou ukoneny zpevnénou krajnici z
kameniva. Vozovka ma jednostranny sklon. Umisténi komunikaci bude respektovat stavajici
zastavbu z hlediska prostorového i vyskového usporadani.

V ramci opravy komunikace bude provedeno napojeni na stavajici zpevnéné
komunikace v krajni, stiedni i koncové ¢asti komunikace.

B.2.3 Celkové technické reSeni

Vzhledem k uvazovanému provozu osobnich automobiltl a s prijezdem malych ¢i stfednich
nakladnich automobillli piskovny s obCasnym prijezdem tézkych nakladnich vozidel (do 90
vozidel za 24 hod.) je pro komunikaci, resp. pro upravované, rozSifované ¢asti navrzena
konstrukce vozovky pro tfidu dopravniho zatiZzeni V. Konstrukce vySe jmenované pojizdéné
plochy je navrzena dle katalogovych listii TP 170.

Objekt mistni komunikace nevyZzaduje spotiebu energii, tepla ani teplé vody, ¢i studené vody.
Provozem mistni komunikace nevznika zadny druh odpadu. Mistni komunikace nevyzaduje
ptipojeni na elektronicka komunika¢ni napojeni. Vlastnikem i spravcem komunikace v rozsahu
této dokumentace bude obec Hodonice.

B.2.4 Bezbariérové uzZivani stavby

Stavba — komunikace neni uréena pro ptimé uzivani osobami ZTP, resp. jedna se o opravu
stavajiciho stavu komunikace S novym povrchem, nejsou navrzeny komunikace pro pesi. Jedna
se o mistni €elovou komunikaci uréenou zejména pro dopravu piskovny. Pti€né i podélné
spady komunikace jsou navrzeny v souladu s pozadavky uZzivanim osobami ZTP.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Mistni komunikace je, bude provozovana jako dopravni stavba. Provoz na komunikaci je feSen
silniénim zakonem, zakonem o provozu na pozemnich komunikacich a ostatnimi souvisejicimi
zakony. Pfi provozu na pozemnich komunikacich vznikd malé mnoZstvi odpadu (inertni
posypovy materidl), ktery spravce komunikace ve stanovenych intervalech likviduje.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objekti

V soucasné dobé se na stavebnim pozemku nachéazi poskozend zpevnéna komunikace Sitky
cca 3,5 az 5m, ktera je napojena ve spodni ¢asti na stavajici komunikaci II. tfidy a v horni ¢asti
na ¢aste¢né zpevnénou komunikaci do piskovny

SO 01 — Mistni komunikace

- délka komunikace 1 071,03m s ziviénym povrchem, $ifka zpevnéni mezi krajnice 4,5 m;sirka
komunikace v mist¢ vyhyben 7,5m, trasa vedena v piimych usecich se dvanacti smérovymi
oblouky bez piechodnic polomért 230, 110, 66 m; komunikace s zivicnym povrchem je
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lemovéna opravenymi krajnicemi z mechanicky zpevnéného kameniva ; podélny spad
komunikace —0,13% az 2,33% (-7,18 % druha etapa do piskovny), zékladni pfi¢ny sklon 2,5%
; konstrukce komunikace tl. 520 mm az 720mm povrch z asfaltového betonu.

- oprava komunikace je provedena odfrézovanim naruseného povrchu a provedenim nové
vrstvy asfaltového betonu, nove jsou zalozeny zpevnéné vyhybny v odkopaném terénu. Dalsi
odkop terénu bude potieba pro ptipadnou sanaci podlozi.

- komunikace bude zalozena v odkopaném terénu. Dalsi odkop terénu bude potieba pro
pfipadnou sanaci podlozi.

Charakter uzemi rovinaté, ve II. etapé svazité.

Navrzena konstrukce komunikace je:

stavajici:
Odfrézovani soucasného povrchu vozovky

asfaltovy beton sttedné-zrnny

spojovaci posttik z asfaltové emulze
vyrovnani - asfaltovy beton stfedné-zrnny
stavajici predpokladané :

stérkodrt’ (0/63)

Stérkodrt’ (0/63)

50 mm
ACO 11+ 40 mm
PS:EA 0,5 kg/m?
ACO 11+ 40 mm
SD 200 mm
SD 200 mm

celkem
celkem zesileni:

nové — rozsirené ¢asti, vyhybny:

asfaltovy beton stiedné-zrnny

spojovaci postiik z asfaltové emulze
vyrovnani - asfaltovy beton stfedné-zrnny
spojovaci postiik z asfaltové emulze
obalované kamenivo sttednézrnné
kamenivo zpevnéné cementem — sanace
Stérkodrt’ (0/63)

Stérkodrt’ (0/63)

geotextilie 500g/m2 - sanace

min. 530 mm
min. 30 mm

ACO 11+ 40 mm
PS:EA 0,5 kg/m?
ACO 11+ 40 mm
PS:EA 0,5 kg/m?
ACP 22 90 mm
KSC1 200 mm
SD 150 mm
SD 200 mm

celkem
celkem pfi sanaci:

zemni plan s inosnosti

Kategorie komunikace:

min. 520 mm
min. 720mm

min. 45Mpa
- mistni komunikace III. tfidy, funkéni

skupina D1, obousmérnd, smérove
nerozdélena

Dest'ova voda z komunikace bude svedena pti¢nym a podélnym spadem volné do terénu. Pro
zajisténi odvodu vody z komunikace je navrZen pificny sklon komunikace 2,5% vzdy do
zelenych ploch kolem komunikace, po délce komunikace jsou stavajici ptikopy pro odvod
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vody. Opravou se celkové zpevnéné plochy komunikace nezvétSuji, opravou neni likvidace
destovych vod nijak negativné dotcena.

Vlastnikem i spradvcem komunikace v rozsahu této dokumentace bude obec Hodonice.

B.2.7 Zakladni charakteristika - Technickych a technologickych zafizeni.
Nejsou navrzena.

B.2.8 Zdsady poZarné bezpecénostniho i‘eSeni.
Navrhovana stavba nevykazuje pozarni riziko.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Provoz navrzenych komunikaci nevyzaduje naroky na spotiebu energii a vody.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni prosti‘edi.
Negativni u¢inky na okoli se neptedpokladaji.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prosti‘edi. Pronikani
radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiiova opatieni apod.
Netyka se navrhované stavby.

B.3 Pripojeni na dopravni infrastrukturu

B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury, pieloZky

Vystavba mistni komunikace nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

Stavba nevyzaduje Upravy stavajicich vedeni.

Ptipadné upravy inzenyrskych siti budou zpracovany nad ramec této projektové dokumentace.

B.3.b P#ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neftesi se z hlediska komunikaci.

B.4 Dopravni reSeni

B.4.a Popis dopravniho ieSeni

V soucasné dobé se na stavebnim pozemku nachéazi poskozend zpevnéna komunikace Sitky
cca 3,5 az 5Sm, ktera je napojena ve spodni ¢asti na stavajici komunikaci II. tfidy a v horni ¢asti
na ¢astecné zpevnénou komunikaci do piskovny, ve stfedni ¢asti pak na mistni komunikaci —
ulici Panskou

B.4.b Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Opravovana komunikace je napojena ve spodni ¢asti na stavajici komunikaci II. tfidy a

V horni ¢asti na ¢astecné zpevnénou komunikaci do piskovny, ve stfedni ¢asti pak na mistni
komunikaci — ulici Panskou. Stavajici feseni je ponechano.

B.4.c Doprava v klidu
Neni feSeno, jedna se o piistupovou komunikaci do arealu piskovny, ve kterém jsou navrzeny
odstavné plochy v dostate¢né kapacité.
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B.4.d Pé&Si a cyklistické stezky
- heuvedeno

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po dokonceni stavby bude provedeno ohumusovani okoli stavby ornici
a oseti travnim semenem.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

B.6.a vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pida
Nedojde k zédboru orné pidy. Dle soucasnych znalosti nemuze stavba ovlivnit horninové
prostredi lokality ani se neocekava ovlivnéni jakychkoliv nerostnych zdroji.

B.6.b Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Lokalita vystavby nespada do zvlasté chranéného uzemi ve smyslu zdkona ¢.114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny. To znamen4, Ze nelezi na izemi Narodniho parku, chrdnéné krajinné
oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky, pfirodni
pamatky, pfechodné chranéné plochy ani se nenachazi se ptimo a pobliz zadného prvku USES
(0zemni systém ekologické stability krajiny).

B.6.c Vliv na soustavu chranénych uizemi Natura 2000

Stavba svym umisténim negativné neovlivni vyznamné biotopy zvlasté€ chranénych
druhti zivocichu ¢i rostlin a izemi soustavy NATURA 2000 ve smyslu zdkona

o ochrang pfirody a krajiny (evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti).

B.6.d Zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na
Zivotni prostiedi, jeli podkladem
Netyka se navrhované stavby.

B.6.e v pFipadé zaméru spadajicich do reZimu zdakona o integrované prevenci zdkladni
parametry zpiisobu naplnéni zdavéri o nejlepSich dostupnych technikdach nebo integrované
povoleni.

Netyka se navrhované stavby

B.6.f Navrhovand a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi
Netyka se navrhované stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavki 7 hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva
Mistni komunikace je dopravni stavbou. V ramci civilni ochrany funguje jako soucast
ptistupové trasy. Dal$i poZzadavky na komunikaci z hlediska CO nejsou kladeny.
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B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pti vlastni vystavbé bude potfeba médii a hmot typicka pro stavebni ¢innost tohoto
druhu a rozsahu. V dob¢ zpracovani PD neni jednozna¢n¢ mozné urcit jejich
mnozstvi. Behem vystavby je nutné zabezpecit piedevsim dodavku vody a elektrické
energie. Elektricka energie bude zabezpecena mobilnim generatorem. Potieba vody
bude zajisténa pomoci piistavénych cisteren s vodou.

Odvodnéni stavenisté

Pro odvodnéni staveniste neni tieba vytvaret zadna specialni opatieni. Tvar

a velikost stavenisté umoznuje ptirozené odvodnéni dotéené Casti pozemku.
Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je pfimo napojeno na stavajici dopravni komunikace. Z technické
infrastruktury nebude stavenisté napojeno na zadné nové rozvody.

Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Okoli staveniste neni tfeba specidlné chranit. Bude vytvofeno docasné oploceni
okolo deponie sejmuté ornice. Stavenisté bude oznaceno

upozornénim o zakazu vstupu nepovolanych osob.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Stavenisté je vymezeno obvodem navrhovaného zaméru.

Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Bude proveden odkop zeminy pod navrzenym rozsifenim komunikace, vyhyben na uroven
zemni plané v objemu cca 286m?*

B.8.2 Vykresy
Ptiloha €. 1 tech. zp.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Ptiloha €. 2 tech. zp.

B.8.4 Schéma stavebnich postupii
neuvedeno

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Bude proveden odkop zeminy pod navrZzenou komunikaci na trovent zemni plan¢ v objemu
cca 286m?
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B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Odborny odhad mnoZstvi deSt'ovych vod

Odhad destovych vod:

Pro vycisleni zatéZzovacich parametrt produkce srazkovych odpadnich vod za
ucCelem posouzeni vsakovani deStoveé vody do okolnich ploch byly pouzity racionalni
metody:

Q=¥*i*A (I/s)

Q — maximalni odtok ( I/s)

Y — soucinitel odtoku

i— intenzita desté ( I/s/ha)

A — plocha povodi stoky (ha)

i - 165 I/s/ha ( p=0,5, 15 min. dést) pro tuto oblast

- zpevnéné plochy : 5002,98 m? ( komunikace) ,

- nezpevnéné plochy : 959,15 m? - krajnice ( travnaté plochy kolem komunikace,
domu, apod.)

¥ - stanoveni stredniho vypoctového soucinitele odtoku bylo provedeno dle
vSeobecné pouZivaného vyrazu

Ys = S1*¥i+........ Sn*¥n
xS

Sturermnmmnnnnen e Sn - jednotlivé velikosti vSech zastoupenych ploch

Wl ser s Pn — SOUCiNitelé odtoku dle zplisobu zastavby, druhu apravy
povrchu a konfigurace uzemi

soucinitel ¥ pro zastoupené plochy - komunikace : 0,7

- chodnik: 0,5
- vjezdy: 0,5
- stfechy: 0,9

- nezp. plochy: 0,1
vypocet:

Ys = 0,5003*0,7 + 0,095916*0,1
0,596216
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Ys = 0,603

vypodet maximalniho odtoku trasa a:

Q= 0,603*0,596216*165,0

Q=59321/s ~> 0,05932 m¥/s

vypodet stavajiciho maximalniho odtoku trasa a:

Q=0,7*0,51631*165,0
Stavajici zpevnéna asfaltova plocha je 5163,1m2.

Q=59,631/s ~> 0,05963 m¥/s

Vzhledem k tomu, ze dochazi k upravé komunikace, Gipravé krajnic kamenivem — nedochazi
k rozsiteni zpevnénych ploch ani k navySeni objemu odtoku vod. Stavajici feSeni je
ponechano.

Vlastnikem i spravcem komunikace v rozsahu této dokumentace bude obec Hodonice.

Ve Znojmé, tnor 2019 Vypracoval: Ing. Petr Gabriel



